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Leçon N°1

Arrondir les angles

Fonderie.com



Fonderie.com

Leçon N°2

Limiter

les contre dépouilles
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Leçon N°3

Équilibrer le dessous

et le dessus
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Leçon N°4

Assurer un démoulage

facile
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Leçon N°5

Bien répartir

les masses
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Leçon N°6

Limiter

les coutures
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Leçon N°7

Assurer un masselottage

équilibré



Leçon N°8

Limiter

les angles rentrants
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Leçon N°9

Épouser les formes

du modèle



Fonderie.com

Leçon N°10

Augmenter

les dépouilles
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Leçon N°11

Choisir 

un joint plan



Leçon N°12

Limiter les

concentrations de contraintes
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Leçon N°13

Orienter

les parties massives 

vers le haut
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Leçon N°14

Choisir le rayon

de raccordement adapté
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Leçon N°15

Évider

les parties massives
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Leçon N°16

Préférer les portées

dans le dessous
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Leçon N°17

Assurer un jeu 

de coiffage suffisant



Leçon N°18

Remplacer les nervures

par des galbes
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Leçon N°19

Remmouler 

délicatement
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Leçon N°20

Prohiber les parties massives 

aux endroits difficiles

à refroidir



Leçon N°21

Reporter les difficultés

à l’intérieur
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Leçon N°22

Éviter les parois

verticales
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Leçon 23

Assurer une concertation

étroite entre les partenaires



Fonderie.com

Leçon N°24

Affiner la fluidité 

du tracé
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Leçon N°25

Limiter les refroidissements 

trop rapides
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Leçon N°26

Tester les résistances
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Leçon N°27

Assurer un 

remplissage calme
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Leçon N°28

Préférer les masselottes

cylindro sphériques
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Leçon N°29

Adapter 

l’état de surface
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Leçon N°30

Simplifier 

l’ébarbage



Leçon N°31

Contrôler

la santé interne
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Leçon N°32

Testez le prototype


