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Technologie in Verbindung mit den Kursen für Nichteisenmetalle

Die Legierungen A-S9U3 DIN226, A-S12U, A-S12, A-S10G sind Legierungen aus   Aluminiumdruckguss.

Das Schwerkraft-Aluminiumguss oder Kokille verwendet A-S13 und A-S7G06.

Zamak 5 ist eine Legierung aus Unterdruckgießen von Zink. 

Die GIRM Kupferindizes, LME Kupfer, Basis- und Vollmessing richtet sich an die Technologie vonWarmgesenkschmieden (Schmieden). 

Schließlich wird CuZn39Pb1AlB in der  Druckgießerei Messing. 

Beschreibung der Indizes Metalle und Löhne

- Monatliche und vierteljährliche Durchschnittswerte seit 2010.

  - A-S9U3 MB : Aluminium Gießerei DIN226/a380 - EN AC-46000 - NF EN 1706 Durchschnitt der Freitage des Monats €/Tonne - Quelle Metal Bulletin.

  - A-S12 : Aluminium EN AC - 44300 - NF EN 1706 Quelle Affimet - Preis am ersten Tag des Monats €/Tonne.

  - A-S12U :Aluminium Gießerei ENAC-47100- NF EN 1706 - Monatsdurchschnitt €/TonneAlu LME: Aluminium Monatsdurchschnitt LME 3-Monatsvertrag 

  - A-S13 :Aluminium Quelle Affimet Calypso 43X - Preis am ersten Tag des Monats €/Tonne.

  - A-S10G : Aluminium Quelle Affimet - Preis am ersten Tag des Monats €/Tonne.

  - A-S7G06 : Aluminium Quelle Affimet - Preis am ersten Tag des Monats €/Tonne.

  - Cuivre GIRM: Kupfer Cu-ETP - CW004A - NF EN 12165 - CuA1 Monatsdurchschnitt der täglichen Notierungen in €/1000 Kg - voller Preis.

  - Cuivre LME:  LME Copper Seller Cash - monatlicher LME-Durchschnitt der täglichen Kurse in €/1000 Kg

  - Laiton Base : Gesenkschmiedemessing CuZn39Pb2 - CW617N - NF EN 12165 - Quelle KME - Monatsdurchschnitt Grundpreis bar €/100 Kg

  - Laiton Com (complet) :Gesenkschmiedemessing CuZn39Pb2 - CW617N - NF EN 12165 - Monatsdurchschnitt voller Stangenpreis in €/100 Kg (H1701). Messing Basis Herkunft KME erhöht um 97€, 98€, 100€ (01/01/16), 110€ (01/01/22) pro 100 kg.

  - Laiton Fon :  Gießerei-Messing Barren CuZn39 Pb1Al B - CB754S - NF EN 1982 - monatlicher Durchschnitt Vollpreis in €/100 Kg (H1905).

  - Zamak 5 : ZnAl4Cu1 - ZL0410 - NF EN1774 selbst erstellter monatlicher Durchschnittspreis in €/Tonne ab H1621.

  - Zinc LME :  Zink Monatsdurchschnitt LME 3-Monats-Kontrakt Käufer/Verkäufer US$/Tonne.

  - Argent €/kg: Londoner Kurs 1. Fixing - Monatsdurchschnitt Quelle: Cookson Clal in €/Kg, Preis auf Basis der Oberflächenbehandlung Versilberung.

  - Euro €/US$ : Umrechnungskurs des EURO € / US $ Monatsdurchschnitt.

  -ICHTrev-TS :  Insee ex UN A3700 revidierter Arbeitskostenindex für alle Arbeitnehmer Maschinenbau und Elektroindustrie ersetzt A3300 seit Dez. 2008. Im Dez 2008: A3300=143, A3700=100. A3300=(A3700 x 143) /100. FSD2/PSDB: FSD-Index 2 ersetzt die früheren PSD B, PSD C und PSD T.



 

Schlüsselwörter des Dokuments

A-S9U3 AS9U3 Metal bulletin DIN226 A380 A-S12U AS12U A-S12 AS12 LME A-S13 AS13 A-S10G AS10G A-S7G06 AS7G06 Cuivre Cua1
Girm LME Copper Laiton CuZn39Pb2 CuZn39Pb1AlB Zinc Zamak Zamak5 Argent €/US$ KME 	
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  : +(33)3.84.36.03.45
Technoparc Franco-Suisse
 7 rue Pierre Dreyfus
 90101 Delle France
 



Ihr Kontakt : +33.6.80.18.91.36
 Mail : Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Globale Lösung

Metalle Index 03/2024

Nachrichten

GIFA  vom 12. bis 16. Juni in Düsseldorf.















Die Umwandlung von Nichteisenmetallen seit 1947








Aktuell sind 29 Gäste und keine Mitglieder online


 







Telefon : +(33)3.84.36.03.45
 Fax : +(33)3.84.36.03.52
 BP 43 Technoparc Franco-Suisse
 7 rue Pierre Dreyfus
 F90101 Delle Cedex France

 

















	 
	Unternehmen	MCT im Überblick
	Ihre Ansprechpartner
	Wo sind wir ?
	Unsere Geschichte
	Nachhaltige Produktion
	Produktionsmittel
	ISO Zertifizierung
	Rechtliche Hinweise


	Unser Unternehmen	Globale Lösung
	Vergleich der Technologien
	Druckguss	Aluminium
	Messing
	Zamak	Micro-Einspritzen Zamak




	Kokillenguss	Aluminium kokillenguss
	Messing Kokillenguss


	Gesenkschmieden	Aluminium
	Messing / Bronze
	Kupfer


	Bearbeitung	 Transfer-Maschine


	Oberflächenbehandlung


	Galerie der Teile	Familien der teile
	Guss - Aspekt
	Technischer Guss
	Kokillengussteile
	Gesenkschmieden - Aspekt
	Technisches Gesenkschmieden
	Luxus


	Legierungen	Metallpreise
	Geschichte der Preise
	Aluminium	Druckguss
	Gesenkschmieden
	Kokillenguss


	Messing / bronze	Druckguss
	Kokillenguss
	Gesenkschmieden


	Gesenkschmieden Kupfer
	Zamak unter Druck
	Imprägnierung von Gussteilen
	Vergleich des Legierungen
	Eignung zur Oberflächenbehandlung
	Was ist eine Legierung ?


	Studien	Entwicklungsbüro - CAO
	Die Konzeption
	Design-Regeln
	Eigenschaften der Legierungen
	Finden Sie Ihre Legierung auf einen Blick
	Sich vor steigenden primar Materialpreisen schützen 
	Gießereiformen
	Lösungen für Fehler in der Druckgießerei
	Gesenkschmiedewerkzeug
	Die numerische Simulation
	Internationale Normen der Legierungen
	Verschiedene Zustände
	Rauheit der Münzen 
	Elektrochemische Korrosion 


	Links	Downloadbereich
	Graphiken zu Metallkursen	Aluminium
	Kupfer


	Lynx Industrie


	Bronze
	Document commercial 1 DE
	Document technique 1 DE
	Document technique 2 DE
	Document technique 3 DE
	Document technique 4 DE
	Video 1 DE
	Video 2 DE
	Video 3 DE
	Video 4 DE
	Video 5 DE
	Document technique 5 DE













